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Scopul acestui Ghid este de a oferi Participan�ilor la Pia��  informa�iile de baz�  
necesare pentru asumarea rolurilor � i responsabilit�� ilor asociate cu Pia�a de 
Electricitate Organizat�  a Asocia�iei Operatorilor de Transport � i Sistem din 
Europa (ETSO) � i pentru a le permite acestora s�  în�eleag�  � i s�  foloseasc�  într-
un mod adecvat Sistemul de Administrare a Program� rii. 

Acest ghid ofer�  Participan�ilor informa�iile necesare pentru a ac�iona pe 
parcursul oper� rii normale a pie�ei de electricitate � i pe parcursul oper� rii în 
situa�ii de urgen�� . 

 

�$�  �� #�%�&�	��� ������ "'"�	

Codul ETSO define� te principalele reguli de operare ale pie�ei de electricitate, 
stabile� te procedurile asociate pentru implicarea pe pia��  ca Participant. In 
concordan��  cu aceste reguli, interfa�a Participantului aferent�  Sistemului de 
Administrare a Program� rii face posibil�  interac�iunea cu Operatorul de Sistem 
dar � i cu ceilal�i participan�i de pe pia�� , cu scopul de a asigura echilibrarea 
sistemului � i de asemenea, o operare general�  corespunz� toare.  

Principala func�ionalitate a acestei aplica�ii este programarea schimbului între 
Participant � i OTS, care determin�  mesaje de declarare � i modificare a 
program� rilor (într-un format XML standard, definit de ETSO). Aceste program� ri 
permit îndeplinirea urm� toarelor procese: 

·  planificarea pie�ei de electricitate  

·  interven�ia prompt�  în cazul situa�iilor de urgen��  

·  schimburi de energie ntre zonele de echilibrare � i chiar transfrontaliere 

·  decontare 
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Interfa�a Participantului este o aplica�ie web care poate fi accesat�  folosind 
Microsoft Internet Explorer, versiunea 6.0 sau ulterioare . 

Toate ecranele din interfa�a participantului au acela� i plan de baz� : 

·  un panou de navigare în partea stâng�  a ecranului; 

·  un panou principal în partea dreapt�  a panoului de navigare. 

�$�  ��+�*��#	*#�#��'�	

Urm� toarele conven�ii (vezi fig.1) sunt folosite pe tot cuprinsul acestui Ghid 
pentru a face referire la p� r�i ale ecranului de interfa�� . 

 

 

Fig. 1 Exemplu de ecran al interfe�ei Operatorului 
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Interfa�a poate fi operat�  în mai multe limbi, suportând  cel pu�in limba englez� . 

Pentru a modifica limbajul folosit în ecranele de interfa�� , se parcurg urm� torii 
pa� i: 

1) Se selecteaz�  op�iunea “Tools” (din meniul browserului Internet Explorer), 
submeniul “Internet Options”. 

Ecran 

Panou de 
navigare 
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Fig. 2 Selectarea meniului „Tools”,  

Dup�  efectuarea acestei opera�ii, devine vizibil�  urm� toarea caset�  de dialog: 

 

Fig. 3. Caseta pentru setarea limbajului de operare 

 

2) Se apas�  butonul “Languages” (Limbi) pentru selectarea limbajului de operare 
al platformei.. 

Dup�  ap� sarea butonului, „Languages” utilizatorul î� i poate alege limbajul de 
operare. 

�� �������	��
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Fig. 4. Selectarea efectiv�  a limbajului de operare a platformei 

 

În cazul în care limbajul dorit nu este disponibil î n lista (vezi 
fig. 4), se parcurg urm � torii pa � i:  

2a) Se apas�  .butonul „Add” (Adaug� ), plasat în partea stâng�  a ferestrei, 
opera�ie prin care operatorul are la dispozi�ie o list�  cu limbajele disponibile 
pentru ad� ugare. 

Dac�  de exemlu, se dore� te ad� ugarea limbii ungare, se selecteaz�  din list�  
„Hungarian [hu]” (vezi fig. 5) � i se apas�  butonul „OK”, � i limbajul selectat este 
ad� ugat în lista din fereastra „Language preferences”( vezi fig. 6). 

 

Fig. 5 Ad� ugarea unui limbaj de operare 
în;lista limbajelor dispoinibile 
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Fig. 6 Fereastra „Language preferences” dup�  
ad� ugarea limbii ungare 

2b) Pentru ca limbajul curent de operare al platformei s�  fie cel ad� ugat de 
utilizator, se apas�  butonul “Move Up” (Mut�  în Sus) pân�  când aceasta ajunge 
la începutul listei cu limbaje disponibile (vezi fig. 7), dup�  care se apas�  butonul 
„OK”. 

 

Fig. 7 Fereastra „Language preferences” dup�  
deplasarea limbajului de operare dorit (în cazul 
nostru limba ungar� ” la începutul listei  
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Pot fi ad� ugate informa�ii sau pot fi selectate op�iuni prin: 

·  Ap� sarea într-o caset�  de control 

·  Ap� sarea unui buton radio 

·  Ap� sarea pe s� geat�  în meniu 

In fiecare dintre aceste situa�ii, un set pre-determinat de date este disponibil 
pentru a fi selectat. De asemenea, ecranele pot include câmpuri în care s�  fie 
introdus text liber. 
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Accesarea platformei se face fie folosind link-ul disponibil pe site-ul operatorulul 
de echilibrare www.ope.ro, (dup�  accesarea site-ului, se apas�  butonul „Notific� ri 
fizice”, se selecteaz�  submeniul „Info” � i apoi se d�  clic pe link-ul „platforma 
informatic�  de echilibrare”), fie accesând direct adresa 
http://193.138.197.4/sched-pa-app. 

 

1. Se introduc „User name” (Nume utilizator) � i Password (parol� ) în ecranul ce 
se deschide odat�  cu accesarea platformei (vezi fig. 8). 

NOT� : numele de utilizator � i parola sunt unice � i confiden�iale, � i se primesc de 
c� tre fiecare participant la pia�a de echilibrare . 

 

 

Fig. 8 Ecranul de intrare în aplica�ie a Participantului 

 

2. Operatorul se va asigura c�  sunt corect selectate limba de operare  
“Language” (Limba) � i ora regiunii, ”Time Zone”.(care trebuie s�  fie 
Europe/Bucharest), în caz contrar se selecteaz�  din list� , (vezi fig. 9). 
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a) 

 

b) 

Fig. 9 Selectarea limbajului de operare (a) � i a orei regiunii (b) din fereastra Logon a platformei 

 

3. Se introduce “User Name” (Numele Utilizatorului) � i “Password” (Parola).� i se 
apas�  butonul „Logon”, 

Dac�  numele utilizatorului � i parola sunt corecte, se deschide interfa�a 
Participantului.  

 

Fig. 10 Pagina de bun-venit a operatorului 

 

 

 



TRANSELECTRICA        AREVA  
Sistemul de Administrare a Program� rii: Versiunea 1. Revizia 0 

 

 ��  

�$�  ��)���� ���#�	�#��"���	�#	���'!*	

Operatorul poate stabili (fixa) urm� torii parametrii, prin ap� sarea butonului „Session” 
din zona de navigare a interfe�ei de Participantului: 
 

1. Language (Limbajul): limbajul utilizatorului; 
2. Time zone (Ora Regiunii): ora din regiunea utilizatorului. 

 
�

�
Fig. 11 Exemplu de ecran al administr� rii sesiunii de dialog 
 
Dup�  modificarea parametrilor sesiunii, se apas�  butonul “Save” (Salveaz� ) pentru 
ca modific� rile s�  fie salvate, iar sesiunea curent�  se poate închide prin ap� sarea 
butonului „Logoff” (Deconectare), care va redirec�iona utilizatorul c� tre fereastra 
acces. 
 

�$�  '�� �	 �#	 4��#*�� �5��	 6�	 7"���'#'#	 �#	
)#��7#	
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Lista de Inregistr� ri („Audit Trail”) reprezint�  jurnalul opera�ional – jurnal care se 
aplic�  atât proceselor vizibile utilizatorului cât � i celor ce au loc f� r�  ca acesta s�  
fie informat de c� tre interfa�� . Informa�ia prezent�  în lista de înregistr� ri include 
program� rile care au fost primite, confirm� rile generate, program� rile zero 
generate, � i întreaga activitate a Programatorului, inclusiv comunic� rile între 
Participan�i � i OTS.. Pentru a accesa Lista de Inregistr� ri, se apas�  butonul 
„Audit trial” în Panoul de Navigare al ferestrei de bun venit. Un exemplu al listei 
de înregistr� ri este dat în figura 12. 
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Fig. 12 Lista de Inregistr� ri 

În partea superioar�  a ecranului se prezint�  filtrele iar în partea inferioar�  
mesajele concrete ale Listei de Înregistr� ri. În interfa�a Participantului, sunt 
disponibile numai mesajele Listei de Înregistr� ri corespunz� toare acestei p� r�i. 
Aceste mesaje pot fi filtrate dup�  cum urmeaz� : 

- dup�  dat�  (Date) (data mesajului concret din baza de date); 

- dup�  Utilizator (User) (listeaz�  numai mesajele corespunz� toare unui 
utilizator specific); 

- dup�  Participant (Entity) (afi� eaz�  mesajele relative la participantul selectat); 

- dup�  Ac�iune (Action) (realizeaz�  filtrarea dup�  tipul ac�iunii efectuate de 
c� tre participant). 

Partea inferioar�  a ecranului este folosit�  pentru navigarea prin paginile Listei de 
Inregistr� ri (dac�  este cazul) � i, de asemenea, permite utilizatorului s�  aleag�  
cât de multe mesaje s�  fie afi� ate pe o pagin� , prin selectarea num� rului 
acestora (vezi fig. 13) – pot fi afi� ate maxim 100 de mesaje pe aceea� i pagin� . 

 

 

Fig. 13 Selectarea num� rului de mesaje afi� ate, � i butoanele de 
navigare din fereastra „Audit Trial” 

�$�$�  7"���'#'#	�#	)#��7#	

Aceste jurnale, numite “Technical Logs” (jurnale tehnice), con�in mesajele care 
dau informa�ii despre func�ionalitatea aplica�iei (intr� rile sau ie� irile utilizatorilor din 
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aplica�ie, program� ri care au fost declarate sau acceptate, etc); ci mai curând 
despre ceea ce se întâmpl�  din punctul de vedere al proceselor ce au loc f� r�  ca 
utilizatorul s�  le poat�  vedea (de exemplu program� ri care au fost analizate, 
capacitatea contractelor de import, erori, avertiz� ri � i a� a mai departe). Filtrul aflat 
la dispozi�ia utilizatorului este mai simplu decât cel al Listei de Înregistr� ri, � i 
permite selectarea dup�  Dat�  (“Date” - data evenimentului de intrare în sistem) � i 
Severitatea erorii (“Severity” -Toate, Fatale, Eroare, Avertizare, Informativ, 
Depanare). 

 

Fig. 14 Ecranul Jurnalelor Tehnice 
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Administrarea Zonei de Echilibrare (Balancing Area Management) este partea 
aplica�iei care permite utilizatorului s�  ac�ioneze ca un Participant la Pia�a de 
Echilibrare cu toate rolurile � i responsabilit�� ile referitoare la aceasta. 
Participantul declar�  � i modific�  program� rile pentru rolurile anterior definite fie 
folosind interfa�a grafic�  a platformei (vezi sec�iunea 4.4) fie prin înc� rcarea 
fi� ierelor XML deja definite (vezi sec�iunea 4.3). R� spunsurile de la Sistem sau 
de la Operator sunt disponibile în zona de desc� rcare (vezi sec�iunea 4.5). 

Ca Participant, utilizatorul poate controla urm� toarele domenii (descrise detaliat 
în sec�iunile urm� toare): 

- Por�i/Tokens1; 

- Transmiterea program� rii (Înc� rcare – Upload); 

- Declararea program� rii (folosind interfa�a Programatorului); 

- Desc� rcarea fi� ierului (Rapoarte). 

Tipurile de program� ri care pot fi declarate depind de regulile de conducere ale 
sistemului, ca � i de rolurile ata� ate P� r�ii îns�� i. Odat�  înregistrat cu ajutorul 
interfa�ei Participantului, utilizatorul are un set de roluri care sunt definite în baza 
de date a aplica�iei (de exemplu tranzac�ionarea, consumul, produc�ia), iar 
program� rile pot fi definite în consecin�� . (de exemplu dac�  utilizatorul de�ine 
rolul produc� tor, poate declara o programare de produc�ie). Pe o pia��  care 
permite program� ri fizice, cum este pia�a româneasc� , utilizatorul poate avea 
roluri de Produc� tor � i/sau de Consumator, � i poate prin urmare s�  declare 
program� ri de Produc� tor � i/sau Consumator. Pe pia�a româneasc� , 
program� rile responsabilului cu produc�ia sau cu consumul nu fac referire la 
punctele de m� surare, fiind program� ri însumate (agregate). În modelul pie�ei 
ungare, totu� i, acestea sunt program� ri individuale definite pentru fiecare entitate 
� i ca urmare ei referen�iaz�  punctele de m� surare ata� ate entit�� ii în discu�ie. V�  
rug� m s�  consulta�i regulile pie�ei locale. 

�$�  �!� �'#	��!*��)� !�"'"�	

Pentru a avea acces la ecranul Por�ilor (Gates2), utilizatorul va ap� sa butonul 
“Gates” (Por�i) din panoul de navigare. Ecranul „Gates” afi� eaz�  por�ile pentru 

                                                      

1  Marcaj ce descrie dreptul de a emite/modifica program� ri; poate fi de�inut de 
OTS sau de Participant 
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ziua curent� . Por�ile care sunt deschise au marcajul ‘X’ sub coloana Open 
(Deschis).  

 

Fig. 15 Ecranul Por�ilor Participantului (cu butonul „Pass to TSO”) 

 

Tokens  

Atunci când por�ile de negociere sunt deschise, marcajul poate fi trecut de la OTS 
la PRE � i invers. Când token-ul (marcajul) este la PRE, acesta poate modifica 
notificarea emis� , iar butonul “Pass to TSO” (Transmite c� tre OTS) este vizibil. 
Odat�  cu ap� sarea acestui buton marcajul se transmite înapoi c� tre OTS, iar 
butonul „Pass to TSO” devine invizibil. Este important de � tiut c�  OTS poate 
recupera for�at, oricând, marcajul, suspendând dreptul Unui PRE de a negocia 
program� rile, � i în plus el este disponibil în intervalele de negociere � i corectare a 
program� rilor. 

 

�$�  4��5����#�	%�6�#�#'!�	

Op�iunea de înc� rcare a fi� ierului este disponibil�  în meniul de Administrare a 
Zonei de Echilibrare, in panoul de navigare. Aceasta permite utilizatorului s�  
încarce fi� ierele în sistem. (Versiunea 2.0.2 a Programatorului permite 
transmiterea mesajelor de programare în formatul XML definit de ETSO, 
versiunea 2.3.)  

                                                                                                                                     

2 Interval de timp în care utilizatorul poate efectua numai anumite opera�ii, 
predefinite. 
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Aceast�  op�iune func�ioneaz�  ca o rezerv�  (back-up) la declara�ia vizual�  a 
program� rii, disponibil�  în interfa�a participantului � i de asemenea, asigur�  
posibilitatea de a înc� rca rapid rapoarte, f� r�  a trebui s�  fie parcur� i to�i pa� ii, 
lucru care poate fi extrem de util în cazul în care o programare sufer�  o u� oar�  
modificare, de exemplu, pentru cei care sunt obi� nui�i cu utilizarea altor 
instrumente de editare a fi� ierelor XML. 

 

Fig. 16 Înc� rcarea unui fi� ier  

 

Pentru a înc� rca un fi� ier, se introduce denumirea complet�  a fi� ierului în caseta 
de text sau se apas�  butonul “Browse” care permite selectarea fi� ierului care se 
dore� te a fi înc� rcat. Dup�  selectarea fi� ierului ce se dore� te a fi înc� rcat, se 
apas�  butonul “Upload file” (Încarc�  fi� ier). O bar�  de progres este afi� at�  pentru 
a indica progresul procesului de import. Atunci când înc� rcarea este complet� , pe 
ecran se indic�  dac�  înc� rcarea s-a desf�� urat cu success sau nu. (Not� : 
aceasta nu este o indica�ie a faptului c�  programarea a fost acceptat�  sau nu de 
sistem, ci doar despre starea înc� rc� rii fi� ierului; pentru a se vedea dac�  opera�ia 
a avut sa nu succes, se poate consulta jurnalul tehnic confirmarea în zona de 
desc� rcare, vezi sec�iunea 4.5.). 

 

�$�  �#�'����#�	��!*��)����	
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Cea mai important�  func�ie a aplica�iei este declararea program� rilor � i 
interac�iunea cu OTS. Aceste procese sunt esen�iale pentru operarea pie�ei de 
echilibrare. În func�ie de rolurile definite anterior, (rolurile p� r�ii responsabile cu 
echilibrarea), program� rile pot fi declarate, modificate sau negociate, aceasta 
implicând un set de responsabilit�� i definite de standardele ETSO � i regulile pie�ei 
locale. (De exemplu, o parte poate fi responsabil�  pentru echilibrarea sa, 
declarând program� ri pentru toate entit�� ile de�inute de aceasta � i/sau pentru 
cele pentru care aceasta este responsabil�  etc.)  
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Pentru a accesa ecranul cu lista program� rilor, se selecteaz�  din panoul de 
navigare meniul “Balance Area Management” (Administrarea Zonei de 
Echilibrare), � i apoi se apas�  butonul “Schedule Declarations” („Program� ri 
declarate”) dup�  cum se observ�  în fig. 17. 

 

Fig. 17 Ecranul cu Lista Mesajelor de Programare 

 

Acest ecran prezint�  o list�  a mesajelor de programare în func�ie de starea 
filtrelor (disponibile în partea de sus a listei) � i un set de ac�iuni ce pot fi efectuate 
de c� tre utilizator. Lista program� rilor poate fi filtrat� : 

- dup�  Dat�  (Date): data mesajului de programare (aceast�  dat�  se refer�  la 
perioada pie�ei, nu la data concret�  la care a fost transmis�  programarea); 

- dup�  Tipul Procesului (Process Type): afi� eaz�  program� rile zilei urm� toare, 
ale zilei curente (intra day), cele de tip „back office” (poart�  ce poate fi 
deschis�  numai de c� tre operator, � i în care OTS poate face în cazuri 
excep�ionale revizuiri ale program� rilor împreun�  cu PRE, prin manevrarea 
tokens-urilor), fie toate cele de mai sus; 

- dup�  Versiune (Version): fie afi� eaz�  ultima versiune a fiec� rui mesaj (în 
cazul unei negocieri în ziua curent�  sau intra day sau back office, este 
afi� at�  ultima versiune care a fost acceptat�  de OTS) fie toate versiunile 
mesajului. 

Pentru fiecare programare, tabelul afi� eaz�  codul de identificare al program� rii, 
versiunea, tipul procesului (ziua urm� toare, intra day, back office), rolul (rolul 
expeditorului din mesajul de programare), marca de timp a momentului la care 
mesajul a fost procesat de sistem, perioada de pia��  � i ac�iunile care pot fi 
efectuate (modific� ri dac�  este cazul). Program� rile pot fi modificate dac�  
aceast�  parte are drepturile s�  fac�  aceasta � i dac�  poarta sistemului permite 
acest lucru (vezi sec�iunea 4.4.2.3 pentru detalii referitoare la modificarea 
program� rilor). 

În partea de jos a tabelului se g� se� te în func�ie de starea por�ilor � i de dreptul 
utilizatorului, butonul pentru pentru declararea noilor program� ri “New day ahead 
schedule message” (Mesaj nou de programare pentru ziua urm� toare). Acest 
buton este folosit pentru a declara o nou�  programare la data selectat�  în filtrul 
de date (vezi sec�iunea 4.4.2.2 pentru detalii referitoare la declararea noilor 
program� ri). În cazul în care poarta intra day este deschis�  pentru perioada de 
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pia��  selectat�  � i aceast�  parte responsabil�  cu echilibrarea de�ine token, în 
partea de jos a ecranului va fi afi� at butonul “New Intra Day Schedule Message” 
(Mesaj nou de programare pentru Intra Day). Acest buton este folosit pentru a 
declara o nou�  programare intra day pentru ziua în curs. Mesajele Back office pot 
fi declarate la fel, dac�  butonul este afi� at. Acest lucru se întâmpl�  atunci când 
poarta back office este deschis� , � i PRE are token iar utilizatorul are dreptul s�  
declare program� ri back office.  

 

�$�$�$��$�$�$��$�$�$��$�$�$�  ��!*��)���	�!���!*��)���	�!���!*��)���	�!���!*��)���	�!�	 			

Pentru a declara o nou�  programare (vezi sec�iunea 4.4.2.1 de mai sus) se 
selecteaz�  op�iunea de mesaj nou. Aceasta poate fi oricare dintre urm�� oarele: 
mesaj nou pentru ziua urm� toare, o programare intra day sau o programare nou�  
back office (vezi fig. 18): 

 

 

Fig. 18 Mesaj Nou de Programare (1) 

Forma de introducere a datelor de mai sus define� te parametrii defini�i de ETSO 
necesari oric� rui mesaj de programare..Ace� tia sunt: 

- Identificare (Identification): se introduce un text de identificare a program� rii. 
Identificarea program� rii trebuie s�  fie unic� , deoarece sistemul nu accept�  
dou�  program� ri pentru aceea� i zi cu aceea� i identificare; 

- Versiunea (Version): needitabil� , iterat�  automat de c� tre sistem; 

- Versiunea ETSO (ETSO version), ce se alege din lista.care con�ine toate 
versiunile ETSO pe care Programatorul le accept�  (în prezent este 2.3); 

- Zona de echilibrare (Balance area): este listat�  zona de echilibrare din care 
face parte PRE. Se va selecta zona din care face parte PRE; 
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- Tipul mesajului (Message type): se selecteaz�  dintr-o list�  ce con�ine tipurile 
de mesaje disponibile. Acestea pot diferi în func�ie de regulile pie�ei locale. 
(în prezent, în conformitate cu regulile pie�ei române� ti, tipurile de mesaje 
disponibile sunt Programare Produc� tor/Consumator � i Programare 
Responsabil�  cu Echilibrarea); 

- Tipul procesului (Process type): tipul procesului de piat�  caruia i se aplic�  
aceast�  programare (ziua urm� toare, intra day sau back office); 

- Clasificarea program� rii (Schedule classification): needitabil; definit conform 
ETSO în func�ie de tipul mesajului; 

- Identificarea expeditorului (Sender identification): a� a cum este definit în 
baza de date,needitabil; 

- Rolul expeditorului (Sender role): aceast�  list�  depinde de rolurile definite în 
baza de date. Exist�  roluri pe care o parte le are în zona de echilibrare (parte 
responsabil�  cu tranzac�ionarea) � i exist�  roluri pe care o parte le are de la 
entit�� i (produc� tor, consumator, tranzac�ie). Aceste roluri depind de tipul 
mesajului. Un mesaj de produc� tor/consumator poate fi declarat cu roluri de 
produc� tor sau consumator – cum este ar� tat în poza ecranului de mai jos. O 
programare de responsabil de echilibrare poate fi declarat�  cu o parte 
responsabil�  cu Produc�ia sau cu o parte responsabil�  cu consumul sau cu 
roluri de parte responsabil�  cu tranzac�ionarea. (De notat modul în care 
diferitele tipuri de mesaje aduc diferite seturi de roluri ale expeditorului.) 

 

 

Fig. 19 Mesaj Nou de Programare (2) 

- Rolul destinatarului � i identificarea destinatarului (the receiver role � i receiver 
identification): ace� ti parametrii se refer�  la OTS � i nu pot fi modifica�i de 
c� tre utilizator, deoarece programarea este îndreptat�  c� tre un OTS specific, 
ai c� rui parametrii sunt defini�i în baza de date, iar dac�  ace� tia nu sunt 
corect defini�i fa��  de cei din baza de date (de exemplu un PRE definit numai 
ca Produc� tor d�  o programare în care are rol de Consumator), sistemul va 
rejecta programarea; 
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- Intervalul de timp al program� rii (Schedule time interval): perioada de pia��  
pentru care acest mesaj este declarat (cea aleas�  din ecranul cu listele 
mesajelor de programare). În mod normal, aceasta este ziua urm� toare, sau 
o list�  cu zile în cazul în care urmeaz�  weekend-uri sau s� rb� tori legale, 
deoarece program� rile sunt declarate în avans pentru aceste zile. Acest 
parametru nu poate fi configurat în acest ecran (în versiunea existent �  a 
platformei de programare) . 

Dup�  ce întreaga form�  a fost completat�  cu date corecte, se apas�  butonul 
“Add new schedule time series” (Adaug�  o nou�  programare pentru o serie de 
timp) pentru a ad� uga seriile de timp acestui mesaj ( vezi sec�iunea 4.4.3 pentru 
informa�ii despre declararea � i modificarea seriilor de timp ale program� rii). 

O programare poate avea una sau mai multe serii de timp. Pentru informa�ii 
suplimentare referitoare la mesajele de programare � i la seriile de timp, se va 
consulta Ghidul de Implementare ETSO. 

 

�$�$�$��$�$�$��$�$�$��$�$�$�  )!��%����#�	��!*��)����)!��%����#�	��!*��)����)!��%����#�	��!*��)����)!��%����#�	��!*��)����	 			

Pentru a modifica un mesaj de programare, dac�  în lista mesajelor de 
programare butonul de modificare în coloana “Action” (Ac�iune), este vizibil (fig. 
17), se apas�  acest buton � i utilizatorul va fi direc�ionat c� tre ecranul Mesaj de 
Modificare a Program� rii: 

 

Fig. 20 Mesaj de Modificare a Program� rii 

Acest ecran este asem� n� tor cu ecranul Mesaj Nou de Programare, diferen�a 
const�  în aceea c�  mare parte din parametrii program� rii nu pot fi modifica�i, de 
fapt, dintre to�i ace� ti parametrii, numai doi pot fi schimba�i, deoarece ei nu 
implic�  modific� ri majore în datele care depind de al�i parametri (de exemplu, 
schimbând tipul mesajului, aceasta va implica modificarea corespunz� toare a 
rolului expeditorului, � i apoi toate seriile de timp definite anterior sunt inutile, ceea 
ce nu este admis). În cea mai mare parte a cazurilor, când se modific�  un mesaj 
de programare, nu este nici un punct de schimbare a acestor parametrii; ceea ce 
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se poate modifica sunt seriile de timp (pentru detalii referitoare la parametrii 
mesajului de programare, se poate consulta Ghidul de Implementare ETSO.) 

Versiunea program� rii este incrementat�  automat � i acest câmp nu poate fi 
modificat.  

Alt parametru care poate fi modificat este versiunea ETSO, care se refer�  la 
formatarea datelor în mesajul XML. 

Butonul “Modify Time Series” (Modific�  Seriile de Timp) din partea de jos a 
acestui ecran conduce c� tre Modificarea seriilor de timp. 

�$�$�  �#���'#	�#	 �)�	�'#	��!*��)����	

�$�$�$��$�$�$��$�$�$��$�$�$�  '�� �	�#���'!�	�#	 �)�'�� �	�#���'!�	�#	 �)�'�� �	�#���'!�	�#	 �)�'�� �	�#���'!�	�#	 �)�	 			

Fiecare mesaj de programare poate avea ata� ate una sau mai multe serii de 
timp. Dup�  definirea parametrilor mesajului de programare, pasul urm� tor const�  
în ad� ugarea sau modificarea seriilor de timp ale program� rii. Acest�  opera�ie se 
poate efectua din lista seriilor de timp: 

 

Fig. 21 Lista Seriilor de Timp ale Program� rii 

Tabelul din acest ecran listeaz�  seriile de timp ata� ate mesajului de programare 
� i con�ine informa�ii de baz�  pentru fiecare serie de timp: identificarea, versiunea, 
tipul tranzac�iei, zonele de echilibrare “in” � i “out”, partea “in” (cea care cedeaz�  o 
cantitate de energie) � i “out” (cea care prime� te o anume cantitate de energie). 
Coloana “Action” (Ac�iune) are un buton “Modify” (Modific� ) pentru fiecare serie 
de timp, � i cu ajutorul s� u se pot modifica seriile de timp Prezente în list� . 

In partea de jos a tabelului exist�  trei butoane ce permit urm� toarele opera�ii: 

- butonul Serii Noi de Timp ale Program� rii (“New schedule time series”) – 
adaug�  alte serii de timp acestui mesaj de programare. Acest buton va 
conduce utilizatorul c� tre ecranul cu serii noi de timp. (vezi sec�iunea 4.4.3.2 
de mai jos)  
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- butonul Salveaz�  seriile de timp ale program� rii (“Save schedule time 
series”) – salveaz�  acest mesaj de programare cu seriile de timp care sunt 
afi� ate în tabel � i îl transmite sistemului de Programare; 

- butonul P� r� se� te (“Cancel)” – p� r� se� te modificarea seriilor de timp 
corespunz� toare mesajului curent de programare � i se întoarce în ecranul cu 
lista program� rilor (vezi sec�iunea 4.4.2.1) 

�$�$�$��$�$�$��$�$�$��$�$�$�  �#���	�!�	�#	 �)��#���	�!�	�#	 �)��#���	�!�	�#	 �)��#���	�!�	�#	 �)�	 			

Pentru a ad� uga o serie de timp unui mesaj de programare, din ecranul cu lista 
seriilor de timp ale program� rii (vezi sec�iunea 4.4.3.1) se apas�  butonul New 
Schedule Time Series (Serii noi de timp ale program� rii). Acesta va conduce 
utilizatorul c� tre ecranul corespunz� tor seriilor noi de timp ale program� rii. 
Parametrii seriilor de timp difer�  în func�ie de tipul mesajului � i de rolul 
expeditorului (pentru informa�ii referitoare la acestea, se poate consulta Ghidul de 
Implementare ETSO.) Ace� ti parametrii, universali pt toate seriile de timp, sunt 
urm� torii: 

- Identificare (Identification): identificarea seriilor de timp prezente. Fiecare 
serie de timp pentru aceast�  parte este unic� , identificat�  pe o perioad�  de 
pia�� . Sistemul va respinge a doua serie de timp transmis�  de aceea� i parte, 
pentru aceea� i perioad�  de pia�� , cu aceea� i identificare; 

- Versiunea (Version): versiunea acestei serii de timp. Acest câmp este 
completat automat de interfa�a aplica�iei; 

- Produs (Product): in versiunea 2.0.2 a aplica�iei, singura valoare acceptat�  
este Putere Activ� , ca urmare, acest câmp nu este editabil ci este stabilit 
automat; 

- Timpul de rezolu�ie (Time resolution): rezolu�ia, în minute, a intervalelor de 
timp pentru care vor fi declarate valori. Timpul de rezolu�ie trebuie s�  fie mai 
mare decât 0 � i mai mic sau egal cu 60. Valorile din aceast�  list�  sunt 
configurabile în baza de date (administrat�  de c� tre OTS) � i sunt definite în 
conformitate cu regulile pie�ei locale � i cu cerin�ele; 

- Unitatea de m� sur�  (Measurement unit): unitatea în care este m� surat 
Versiunea 2.0.2 a programatorului accept�  numai megawattul ca unitate de 
m� sur� , acest camp nefiind editabil. 

Parametrii urm� tori sunt relativi, deoarece ei depind de tipul mesajului � i de rolul 
expeditorului. Fiecare tip de serii de timp este analizat mai jos. (Vor fi descri� i în 
detaliu numai parametrii suplimentari celor descri� i mai sus, având în vedere c� . 
cei de mai sus sunt aplicabili tuturor seriilor de timp ale program� rii). 
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Serii de Timp Produc� tor/Consumator (aplicabile pie�ei române� ti) 

 

Fig. 22 Serii Noi de Timp ale Program� rii (Produc� tor/Consumator) 

Aceste serii de timp sunt pentru tipurile de mesaje Produc� tor/Consumator. Rolul 
expeditorului (deja definit pentru mesajul de programare) poate fi de Produc� tor 
sau de Consumator. 

- Tipul tranzac�iei (Business type): dac�  rolul expeditorului este de Produc� tor 
atunci tipul afacerii nu poate fi decât Produc�ie � i pentru rolul expeditorului de 
Consumator tipul afacerii nu poate fi decât Consum; 

- Zona Intrare/Ie� ire (In/Out area): dac�  rolul expeditorului este de Produc� tor, 
atunci zona de intrare trebuie s�  fie definit�  deoarece Produc� torul aduce 
energie în sistem. Pentru rolul de Consumator, zona de ie� ire trebuie s�  fie 
definit�  deoarece Consumatorul scoate energie din sistem. Numai una din 
aceste dou�  op�iuni va fi afi� at� , în func�ie de rolul expeditorului. 

- Punctul de M� surare (Metering Point): Programarea Produc� tor/Consumator 
este definit�  pentru o entitate particular�  de producere/consum. Seriile de 
timp trebuie s�  fac�  referire la punctul de m� surare ata� at acestei p� r�i a 
PRE. Caseta de dialog con�ine spre selectare, lista tuturor p� r�ilor (entit�� ilor) 
pentru care aceast�  parte de�ine un rol de Produc� tor/Consumator. Se va 
selecta din list�  punctul de m� surare ata� at acestei entit�� ii pentru care este 
declarat�  aceast�  programul. 

- Partea de Intrare/Ie� ire (In/Out party): analog zonei de Intrare/Ie� ire, acest 
parametru define� te Partea care introduce sau scoate energie în pia��  
(desigur în func�ie de tipul afacerii, rolul expeditorului). În mod normal, este 
partea c� ruia îi este ata� at utilizatorul curent, pentru care utilizatorul declar�  
seriile de timp. 

 



TRANSELECTRICA        AREVA  
Sistemul de Administrare a Program� rii: Versiunea 1. Revizia 0 

 

 �(  

Serii de Timp ale Responsabililor Produc�ie/Consum 

Aceste serii de timp sunt pentru tipurile de mesaje ale responsabilului cu 
produc�ia sau ale responsabilului cu consumul. Rolul expeditorului este fie de 
Parte Responsabil�  cu Consumul fie de Parte Responsabil�  cu Producerea.  

 

Fig. 23 Serii Noi de Timp ale Program� rii (Responsabil cu Produc�ia/Consumul) 

 

- Tipul Tranzac�iei (Business type): dac�  rolul expeditorului este de Parte 
Responsabil�  cu Consumul atunci tipul tranzac�iei este consum, iar dac�  
rolul expeditorului este de Parte Responsabil�  cu Producerea, atunci tipul 
afacerii este producere. Cele dou�  nu sunt interschimbabile.  

- Zona Intrare/Ie� ire (In/Out area): dac�  rolul expeditorului este de Parte 
Responsabil�  cu Producerea, atunci zona de echilibrare IN trebuie s�  fie 
definit� , (producerea de energie este o intrare de energie în sistem.). Dac�  
rolul expeditorului este de Parte Responsabil�  cu Consumul, zona de 
echilibrare OUT trebuie de asemenea s�  fie definit� . 

- Partea de Intrare/Ie� ire (In/Out party): analog zonei de Intrare/Ie� ire, acest 
parametru reprezint�  Partea care introduce sau scoate energie în/de pe 
pia�� . În mod normal, este partea pentru care utilizatorul declar�  acest 
mesaj. 

- Punctul de M� surare (Metering Point)(*): în func�ie de regulile pie�ei locale, 
poate fi solicitat un punct de m� surare, caz în care, se selecteaz�  din list�  
punctul de m� surare ata� at entit�� ii pentru care se declar�  seriile de timp. 

                                                      

* Acest câmp nu se aplic�  în toate cazurile. 
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Seriile de Timp pentru Tranzac�ii Interne 

Atunci când rolul expeditorului este acela de tranzac�ionare, utilizatorul poate s�  
declare fie o tranzac�ie intern�  (o tranzac�ie cu o Parte din aceea� i zon�  de 
echilibrare) fie o tranzac�ie extern�  (o tranzac�ie cu o Parte dintr-o zon�  de 
echilibrare diferit� ). Pentru a declara o tranzac�ie intern� , din lista Business type 
(Tipul Tranzac�iei) se selecteaz�  “Internal trade” (Tranzac�ie intern� ). Ecranul se 
adapteaz�  corespunz� tor. 

 

Fig. 24 Serii Noi de Timp ale Program� rii (tranzac�ie intern� ) 

- Zona de Intrare � i Zona de Ie� ire (In Area and Out Area): zona de echilibrare 
în care are loc tranzac�ionarea. Pentru tranzac�iile interne zona de intrare 
este aceea� i cu zona de ie� ire � i este zona de echilibrare selectat�  în 
ecranul Mesaj Nou de Programare (New Schedule Message vezi sec�iunea 
4.4.2.2) 

- Partea de Intrare (In Party): Partea care importa energie, deci care preia 
energie pe pia�� .  

- Partea de Ie� ire (Out Party): Partea care exporta energie, cea care aduce 
energie de pe pia�� .  

P� r�ile de intrare � i de ie� ire trebuie s�  fie diferite (deoarece o parte nu poate 
face tranzac�ii interne cu ea îns�� i). 

 

Seriile de Timp pentru Tranzac�ii Externe 

Dac�  programarea este definit�  cu un rol de parte responsabil�  cu 
tranzac�ionarea, se pot declara serii de timp pentru tranzac�ii externe, 
presupunând c�  aceast�  parte are atribu�iile necesare pentru aceasta (a fost 
definit un contract de capacitate). În acest caz, utilizatorul selecteaz�  “External 
trade” (Tranzac�ii externe) din lista Business type (Tipul tranzac�iei), iar ecranul 
se modific�  corespunz� tor (vezi. fig. 25): 



TRANSELECTRICA        AREVA  
Sistemul de Administrare a Program� rii: Versiunea 1. Revizia 0 

 

 �.  

 

Fig. 25 Serii Noi de Timp ale Program� rii (tranzac�ie extern� ) 

Parametrii care trebuie defini�i (în plus fa��  de cei standard) sunt urm� torii: 

- Zona de Intrare (In Area): zona de echilibrare in care energia este exportat� ; 

- Zona de Ie� ire (Out Area): zona de echilibrare care exporta energie, astfel. 
Zona de intrare � i zona de ie� ire trebuie s�  fie diferite � i una din cele dou�  
trebuie s�  fie zona aleas�  în ecranul Mesaj Nou de Programare (New 
Schedule Message vezi 4.4.2.2); 

- Punctul de m� surare (Metering point): se selecteaz�  din list�  punctul de 
m� surare ata� at entit�� ii transfrontaliere prin care se tranziteaz�  energia; 

- Partea de Intrare (In Party): analog Zonei de Intrare, este partea care 
primeste energie din pia��  (intr�  energie in ea); 

- Partea de Ie� ire (Out Party): partea care scoate energie spre pia�� ; prin 
urmare cea care exporta energie pe pia�� . Partea de Intrare poate fi aceea� i 
ca Partea de Ie� ire dac�  aceast�  parte are roluri de tranzac�ionare în ambele 
zone de echilibrare, dar cel pu�in una dintre p� r�ile de intrare sau de ie� ire 
trebuie s�  fie partea care declar�  aceast�  programare; 

- Tipul contractului de capacitate (Capacity contract type): pentru ca tranzac�ia 
s�  fie admis�  de c� tre aplica�ie, în cazul tranzac�iilor externe, trebuie definit 
un contract de capacitate. Contractul trebuie s�  se refere la cele dou�  zone 
de echilibrare, la partea care declar�  tranzac�ia în mod uzual, � i la punctul de 
m� surare care este ata� at entit�� ii transfrontaliere prin care circul�  energia. 
Conven�ia de capacitate poate fi zilnic� , s� pt� mânal� , lunar� , anual�  sau 
licita�ie total� . (Pentru detalii despre contractele de capacitate, a se vedea 
documenta�ia ETSO.) Versiunea 2.0.2 a platformei de programare sus�ine 
numai capacit�� i limitate de tranzac�ii externe, care necesit�  contracte de 
capacitate; 
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- Identificarea conven�iei de capacitate (Capacity agreement identification): se 
introduce identificarea contractului de capacitate la care se face referire în 
definirea tranzac�iilor externe. 

 

Atunci când au fost introduse toate datele, complet � i corect, se apas�  butonul 
“Time Interval quantities” (Cantit�� ile Intervalelor de Timp) din partea de jos a 
ecranului, pentru a introduce valorile tranzac�ionate pe fiecare interval de timp.  

 

Fig. 26a Cantit�� ile Intervalelor de Timp (partea de sus) a ecranului 

 

Utilizatorul va completa câte o valoare pentru fiecare interval, iar dac�  dore� te 
aceea� i valoare pentru toate intervalele de timp, se completeaz�  cantitatea 
pentru primul interval � i apoi se apas�  butonul “Fill All” (Completeaz�  Tot) � i 
acesta va copia aceea� i cantitate pentru toate intervalele de timp. 

Aten�ie: NU se las�  intervale de timp necompletate! Pe intervalul în care 
utilizatorul nu dore� te s�  tranzac�ioneze, va completa câmpul cu valoarea zero. 

 

 

Fig. 26b Cantit�� ile Intervalelor de Timp (partea de jos) 

Dup�  completarea cantit�� ilor pentru intervalele de timp, se apas�  butonul “Save” 
(Salveaz� ) pentru a salva aceste serii de timp � i pentru întoarcerea la ecranul cu 
Lista Seriilor de Timp, sau se apas�  butonul “Cancel” (P� r� se� te) pentru 
întoarcerea la ecranul Lista Seriilor de Timp (4.4.3.1).  

 

�$�$�$��$�$�$��$�$�$��$�$�$�  )!��%����#�	�#���'!�	�#	 �)�)!��%����#�	�#���'!�	�#	 �)�)!��%����#�	�#���'!�	�#	 �)�)!��%����#�	�#���'!�	�#	 �)�	 			

Pentru modificarea seriilor de timp ale program� rii, din ecranul cu lista seriilor de 
timp (4.4.3.1) se apas�  butonul “Modify” (Modific� ) care corespunde seriei de 
timp ce se dore� te a fi schimbat� . Ecranul de modificare care apare este identic 
cu cel de la “New Schedule Time Series” (Serii Noi de Timp ale Program� rii) 
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folosit pentru crearea lor, singura diferen��  între acest ecran � i cel folosit pentru a 
crea serii noi de timp este c�  butonul din partea de jos a paginii este “Modify time 
interval quantities” (Modific�  cantit�� ile intervalului de timp), dar acesta conduce 
c� tre acela� i ecran “Time Interval Quantities” (Cantit�� ile Intervalului de Timp), 
numai c�  vor fi completate valorile definite anterior. 

 

 

Fig. 27 Modificarea Seriilor de Timp ale Program� rii 

�$(  +�8"�'�8��#�	��	�#�������#�	���!�� #'!�	

�$($�  �#����#�#	

Participantul are o list�  a tuturor rapoartelor referitoare la el. (program� ri 
declarate în sistem, confirm� ri, rapoarte de confirmare, anomalii). Toate acestea 
sunt disponibile în ecranul „File download” (Desc� rcare Fi� iere) pentru ca aceste 
rapoarte stocate ca fi� iere s�  poat�  fi vizualizate sau desc� rcate pe computerul 
local.  

�$($�  '�� �	���!�� #'!�	

Pentru a accesa ecranul “File Download” (Desc� rcare Fi� ier), se selecteaz�  din 
panoul de navigare, Zona de Administrare a Echilibr� rii � i apoi se apas�  butonul 
“File Download” (Desc� rcare Fi� ier). Partea de sus a ecranului are un set de 
filtre: 

- dup�  Dat�  (Date): afi� eaz�  fi� ierele pentru data selectat� ; 

- Momentul Recep�iei/Execu�iei (Reception/Execution Time): fie afi� eaz�  lista 
fi� ierelor în ordinea în care fi� ierele au fost primite de sistem (scheduler 
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system time – timpul sistemului de programare) fie dup�  momentul execu�iei, 
care este practic ziua de pia��  concret�  în care au fost declarate mesajele de 
programare; 

- dup�  Tipul fi� ierului (File type): tipul rapoartelor care vor fi afi� ate (toate 
tipurile de fi� iere, numai declara�ii de programare, numai confirm� ri, numai 
anomalii sau numai rapoarte de confirmare). 

 

Fig. 28 Ecranul pentru Desc� rcarea Fi� ierelor 

Tabelul afi� eaz�  marcajele de timp, numele fi� ierului, tipul fi� ierului, utilizatorul la 
care se refer�  � i ac�iunile ce se pot face asupra raportului, astfel: Butonul “Open” 
(Deschide) deschide raportul într-o fereastr�  nou�  � i îl afi� eaz�  (vezi fig. 29), 
Butonul “Save” (Salvare) descarc�  raportul pe calculatorul local (poate fi util 
pentru a p� stra înregistrarea rapoartelor sau chiar pentru a face o modificare 
rapid�  a program� rii � i a o retransmite). 
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Fig. 29 Vizualizarea Raportului de Programare a Declara�iilor 

 


